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1. Domeniu de aplicare

Acest document stabileste conditiile tehnice §i metodele de incercare pentru produsul Combustibil Termic Lichid
fabricat de OMV Petrom.

Produsul este destinat a fi folosit pentru incélzire. Se aplicd combustibilului de incalzire care se utilizeaza la
echipamente de incélzire proiectate sé utilizeze acest tip de combustibil.

Avand in vedere conditiile pentru caracteristicile densitate, sulf i viscozitate, produsul face parte din categoria
combustibililor si in consecintd nu poate fi folosit ca si carburant.

2. Referinte normative
Acest document cuprinde prevederi din alte publicatii, care sunt mentionate in locuri corespunzétoare n text.

3. Esantionare
Prelevarea probelor se efectueaza conform EN ISO 3170.

4. Conditii tehnice gi metode de incercare.
Metodele de incercare sunt indicate in TABELUL 1.
Toate metodele de incercare la care se face trimitere in acest document contin criterii de fidelitate.
in caz de litigiu, trebuie folositd procedura descrisd in EN ISO 4259 pentru rezolvarea litigiului gi interpretarea
rezultatelor bazate pe fidelitatea metodei de incercare.
La verificarea calitatii la rafinarie, produsu! Combustibil Termic Lichid trebuie si corespunda limitelor specificate in
TABELUL 1.
Producatorul va emite pentru fiecare lot de produs livrat Declaratia de conformitate, respectand procedurile interne
de lucru.

TABEL 1 - Conditii tehnice si metode de incercare

Combustibil Termic Lichid

Caracteristica U.M. Confh?u de adl‘l'IISlblllt.a te Metoda de incercare
minim maxim
: ° 3 EN ISO 3675 (metoda de litigiu)
Densitate la 15 °C kg/m - 935 ASTM D 7042
Continut de sulf % (m/m) - 1,0 EN IS0 8754
ASTM D 2622 {metoda de litigiu}
Punct de curgere
» wvara (1aprilie — 30 septembrie) °C - 5 ASTM D 97
® iarna (1 octombrie - 31_m§rtie_) o - -10
Distilare la 250 °C %(viv) - 35 1SO 3405
Punct de inflamabilitate, PM *C 55 - EN ISO 2719
Carbon rezidual - metoda micro % tm/m) - 5 EN ISO 10370
Continut de cenusg3 % {m/m) - 0,15 EN I1SO 6245
Apa % {m/m) - 0,2 ASTM D 95
Apa si sediment % {m/m} - 1,0 ASTM D95 + ASTM D 473
Aciditate lips3 ASTM D 1093
Viscozitate la 20 °C ¢St - 7.5 ASTM D 7042
Putere caloricé inferioard Kcalkg 9660 - ASTM D 240
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